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PB-204R Répéteur de Signal d'Alarme 

Amplificateur de Signal Radio  
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Présentation du produit: 
 
Le répéteur de signal MEIAN sert à amplifier le signal radio des capteurs, détecteurs, télécommande, 
sirènes..., lorsque ceux-ci sont trop éloignés de la centrale où que le champ est encombré d’obstacles (murs, 
dalles béton, portes métallique...). 

Le répéteur / booster / amplificateur est aussi utilisé dans le cas de perturbation d'ondes de fréquence dû à un 
signal extérieur élevé (les relais 4G 800 Mhz, objets connectés 868 Mhz). Il vous permettra de passer au 
dessus du brouillard causé par ces émetteurs. Dans le cas où vous avez remarqué une perte de portée de vos 
éléments sans fil 868 Mhz, nous vous conseillons d'installer ce répéteur / amplificateur. 

Il a une sensibilité de détection ultra-élevée et des performances anti-fausses alarmes. 

Connecté directement au secteur 220V, son action amplifie la transmission de signal à la centrale jusqu’à 
1500 mètres en champ libre. Ce répéteur de signal d'alarme dispose également d’une batterie intégrée pour 
garantir son fonctionnement même en cas de coupure d’alimentation électrique (jusqu'à 8 heures 
d'autonomie). 

Ce dispositif est très utile, pour sécuriser une annexe ou un garage distants de la centrale qui est 
généralement implantée à l’intérieur de l’habitation, ou d'accroître le signal au sein d’un très grand local 
commercial.  
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1. Enregistrement du signal d’un détecteur / capteur 
 
Sélectionner un N° à l’aide des flèches sur lequel vous voulez enregistrer le détecteur.  
 
Appuyez sur le bouton A jusqu’à ce que le N° clignote (mode enregistrement) et activer  
votre détecteur ou votre télécommande.  
 
Vous devez enregistrer qu’un seul détecteur ou télécommande par N°.  
Il n’est pas utile d’enregistrer le répéteur sur la centrale, seuls les détecteurs et  
télécommandes doivent être enregistrés sur la centrale et le répéteur.  
 
Le répéteur doit être placé le plus prés de vos détecteurs enregistrés. 

2. Enregistrement du signal de la sirène 
 
Sélectionner un N° à l’aide des flèches sur lequel vous voulez enregistrer le détecteur.  
(Le répéteur doit enregistrer le signal « sirène » de votre centrale)  
 
Appuyez sur le bouton A jusqu’à ce que le N° clignote (mode enregistrement) et faire  
sonner votre centrale d’alarme.  
 
Pour effacer les détecteurs du répéteur, sélectionnez son N° et appuyez 3 secondes sur  
la touche B 
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3. Service client 
 
Nos produits sont très fiables, mais pour certaines raisons spatiales, les performances de travail seront 
limitées dans certaines gammes 
 
Nous listons ici quelques cas comme suit: 
1. La tension du panneau de commande n'est pas stable 
2. Basse tension du détecteur 
 
Pour toute aide, veuillez contacter notre société et vous pouvez visiter notre site Web pour plus 
d'informations. 
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